ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Сохранность и долговечность мебельных изделий

 зависят от эксплуатации и ухода за ними.

В период эксплуатации

рекомендуется: 

· при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;

· лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях практически невозможен;

· предохранять поверхность от воздействия открытого огня и применяемых в быту кислот, щелочей, растворителей. Случайно облитую поверхность немедленно вытереть сухой мягкой тканью;

· удаление пыли с поверхностей изделий производить мягкой тканью;

· освежение мебели и удаление жировых пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченным в специальном составе для чистки и освежения мебели;

· стекла и зеркала чистить любым, специально предназначенным для этого средством;

· не допускать попадания влаги на стыки и торцевые части деталей.

· периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения.

· сохранять упаковку до полной сборки и установки мебели

не рекомендуется:

· содержать мебель в сырых не отапливаемых помещениях, где влажность превышает 60…70%;

· оставлять на поверхности мебели разлитую жидкость, так как это приведет к дефекту деталей мебели (разбуханию основы деталей);

· устанавливать мебель вблизи источников тепла;

· эксплуатировать мебель при прямом воздействии солнечных лучей, так как это ведет к изменению цвета изделия (выгоранию) или к другим дефектам мебели;

· ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;

· оставлять без необходимости двери открытыми, ящики выдвинутыми, т.к. это ведет к их перекосам;

не допускать: 

· применение  абразивных материалов для чистки поверхностей изделий.

· эксплуатации изделия с незакрепленными между собой верхними и нижними секциями.

· эксплуатации изделий наборов с незакрепленными между собой рядом стоящими изделиями набора

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом в течение всего срока службы мебели со дня её приобретения при условии соблюдения правил ухода и эксплуатации мебели. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно продавцу, у которого была приобретена мебель, который, в свою очередь, решает возникшие проблемы с предприятием изготовителем, с приложением копии товарного чека или без него.

Требования покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его конструктивные, качественные и потребительские свойства. По дефектам,  появившимся из-за несоблюдения покупателем правил сборки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Претензии от покупателей принимаются торговыми организациями, а также изготовителем мебели в течение всего срока службы мебели со дня её приобретения.

При нарушении условий эксплуатации изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

СООО «Зов Лен–ЕВРОМЕБЕЛЬ»
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Шкаф настенный ШНГ50,60/1 ШНГ60/1(360)
 из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»
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Шкаф настенный ШНГ50, 60/1 60/1(360)
Фурнитура

	№
	Наименование
	Ед.изм
	эскиз
	К-во



	1ф
	Конфирмант
	шт
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	12

	2ф
	Ключ для конфирманта
	шт
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	3ф
	Шкант
	шт
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	4ф
	Еврошуруп 6,3*13
	шт
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	5ф
	Шуруп 3,5*16
	шт
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	6ф
	Шуруп 3,5*30
	шт
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	7ф
	Гвозди
	шт
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	8ф
	Петля четырех-шарнирная

	шт.
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	9ф
	Ответная планка петли четырех-шарнирной
	шт
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	10ф
	Петля подвесная
	шт
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	12ф
	Ручка мебельная  
	шт
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Детали
	№
	Наименование
	Размер
	Кол-во

	1
	Вертикальная стенка (бочок)
	405(360) х 300
	2

	2
	Горизонтальная стенка (полик)
	(467,567) х 300
	2

	3
	Задняя стенка (ДВП)
	400 х (495,595)
	1

	4
	Дверь
	400 х (496,596)
	2
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Порядок сборки шкафа настенного ШНГ50,60/1 ШНГ60/1(360)
1. В торцевые отверстия диаметром 8 мм горизонтальных стенок (2) вбить шканты (3ф);

2. На одной из горизонтальных стенок (2) в отверстия диаметром 5 мм закрепить ответные планки петель (9ф) стрелкой по направлению к петле, с помощью еврошурупов (4ф);

3. Вертикальные стенки (1) соединить с горизонтальными стенками (2)   посредством вбитых  ранее шкантов (3ф) и закрепить при помощи конфирматов (1ф).

4. С помощью гвоздей (7ф) прибить заднюю стенку (3) к собранному корпусу изделия предварительно проверив прямоугольность корпуса с помощью угольника или рулетки (диагонали корпуса должны быть равны).

5. Прикрепить петли подвесные  к корпусу с помощью 4 шурупов (6ф) на каждую петлю.  

6. Установить шкаф на место эксплуатации;

7. Вложить две петли (8ф) в отверстия диаметром 35 мм двери (4) и закрепить их с помощью шурупов (5ф) строго перпендикулярно ближайшей кромке двери. Регулировочные винты петли должны находиться в среднем положении.

8. Установить мебельную ручку (12ф) на дверь (4);

9. Навесить дверь на корпус шкафа;
10.  Регулировку дверей произвести согласно пункту «Регулировка».
Регулировка двери

Петли обеспечивают трехмерное регулирование для точной юстировки позиции двери по высоте в боковом направлении и глубине.

	Регулировка по высоте
	Регулировка наложения
	Регулировка по глубине
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	Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.
	Вращать регулировочный винт вправо: наложение двери становится меньше (-)

Вращать винт влево: наложение двери становится больше (+).
	Ослабить крепежный винт петли и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.


